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VRAAG 1: Lees die volgende gedeelte en beantwoord dan die vrae wat volg:
Eienskappe van Konstruksiemateriale

Wanneer i struktaur gebou word, is dit baie belangrik om die korrekte materiaal vir die toepaslike struktuur te kies. Dit
is h belangrike deel van die ontwerpproses.

h Aantal faktore moet in ag geneern word voordat mens die materiaal kies. Om die verkeerde materiaal te kies, is een van
die vernaamste redes waarom strukture swig. Om te voorkom dat dit gebeur, moet ons die volgende vrae stel:

+ Pas die materiaal by die ontwerp?

« Hoelank moet die materiaal hou?

+ Is die materiaal sterk genoeg vir die strulctuur?

+ Is die materiaal die korrekte cen om vir die vereiste struktuur te gebruik?

Falktore om in ag te neem:

Duursaamheid

h Materiaal is duursaam indien dit die uitwerking weerstaan

van korrosie wat veroorsaak word deur sure, water of roes,
Vlekvrye staalpype is baie duursaam en korrodeer nie maklik nie.
Die blootstelling aan water het h geringe nitwerking op

hierdie materiaal. Hardheid

n Materiaal wat snye, skrape of slytasie weerstaan het h baie
hoé viak van hardheid.
Ysterspykers vir klipwerk moet baie hard wees aangesien hulle
in groot klippe en rotse ingedryf word.

Buigsaamheid '

h Materiaal is buigsaam indien dit in b ander fatsoen of vorm

gebuig, verander of ineengedraai kan word sonder dat dit breek.

PVC-plastiekpype het n hoé vlak van buigsaamheid aangesien hulle

gebuig kan word sodat die vloei van vloeistof van rigting kan verander.




Styfheid/Stewigheid
Die materiaal het h hoé vlak van styfheid/stewigheid indien
dit enige verandering van sy vorm weerstaan wanneer kragte
daarop inwerk.
Metaalstawe is baie styf/stewig en word in die raamwerk van
sekere strukture gebruik omdat hulle nie baie maklik buig nie.
Smeebaarheid
n Smeebare materiaal kan geklop, uitgerol of getik word tot h duaner
of kleiner grootte.
Goud is h goeie voorbeeld van h smeebare materiaal omdat dit maklik
gevorm kan word deur dit te klop, rol of tik, ‘
Geleidingsvermoé
Die materiaal is 1 goeie geleier indien dit elektrisiteit, koue of hitte
daardeur laat vloei.
Koperdraad word in meeste elektriese toestelle gebruik, omdat dit
elektrisiteit vrylik daardeur laat vloei. Die drade word met plastiek
geisoleer om te voorkom dat hulle aan melkaar raak.
Massa of Digtheid
Die massa van h materiaal is die hoevectheid materie in daardie
materiaal. Digtheid is die massa per volume eenheid,
byvoorbeeld kg/m?,
h Boublok is 1 voorbeeld van ' baie digte materiaal. Dit is baje swaar
en wanneer dit in h gebou gebruik word, kan dit meeste kragte soos
wind en reén weerstaan.
Sterkte
Sterkte is die mate waartoe h krag op h materiaal toegepas
kan word voordat dit die materiaal breek.

Betonpilare het h baie hoé mate van sterkte en kan
Taaiheid

Taaiheid verwys na h materiaal wat dit kan weerstaan om

geweldadige kragte verduur sonder om te breek,

rondgegooi te word.
Metaal-I-balke is baie taai en is in staat om kwaai kragte te
Inkrimping cn Uitsetting Weerstaan wat op hulle inwerlk.
Dit verwys na materiaal wat uitsit {groter word) wanneer
dit verhit word, en inkrimp (kleiner word) wanneer dit
afgekoel word.
Die eerste diagram toon 1 pen wat te groot is om in h ring te
pas. Die middelste diagram toon die pen wat ingekrimp het
nadat dit verkoel is. Die laaste diagram toon die pen wat
uitgesit het om die ring te pas. Deurskynendheid

v

nh Materiaal is deurskynend indién h mens daardeur kan sien.
Glas is 1 baie deurskynende materiaal en word op vensters in
i huis gebruik, Sonlig kan egter kamers binnekom en persocn

kan sien wat buitekant die huis aangaan.




Korrosic

Korrosie is die wegvreting of wegslyting van metaal nadat dit aan

suurstof of water blootgestel was.

Wanneer metaal met water en suurstof in aanraking kom, vind h 3
chemiese reaksie plaas wat die metaal begin wegvreet. Daar word

in die algemeen na hierdie proses as “roes” verwys.

n Metaal met hoé korrosieweerstand is in staat om wegvreting

te weerstaan. ' Voorkoming van korrosie

« Inopperviakbehandelings, word h metaal met h beskermende
laag geplateer of geverf.

+ In galvanjsering, word die metaal met hh dun lagie sink of staal
geplateer om dit te beskerm.

1.1 Wat noem ons die vermoé van 'n materiaal om geklop en getik te word?

1)

1.2 Wat noem ons die wegvreting van metaal wat aan water blootgestel is?
6y

1.3 Wat gebeur met 'n metaal wanneer dit verhit word? |
€y

1.4 Wat gebeur met 'n metaal wanneer dit afgekoel word?
(1)

1.5 Wat noem ons die vermoé om deur 'n metaal te kan sien?
(1)

1.6 Wat noem ons die vermoé van 'n materiaal wat rondgegooi kan word?
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1.7 Wat noem ons die hoeveelheid materie in 'n materiaal?
1)

1.8 Wat noem ons die massa per volume eenheid van 'n materiaal?
(1)

1.9 Wat noem ons die vermoé van 'n materiaal om snye en skrape te weerstaan?
1

1.10 Wat is die vermog van 'n materiaal wat gebuig kan word sonder om te breek?
¢y
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